
 Návod k použití

SÉRIE STlumièe
hluku

Proè zvolit tlumiè Ase Utra?
•  snížení rizika doèasného nebo trvalého poškození sluchu

•  omezení hlukové zátìže v prostøedí

•  tlumièe hluku Ase Utra významnì snižují zpìtný ráz

•  omezení ús�ového záblesku a výšlehu

•  kompatibilita se standardními mechanickými míøidly

•  tlumièe Ase Utra obvykle zlepšují pøesnost støelby

ÚÈINNOST / PØESNOST 
KOMPAKTNOST / ODOLONST
Tlumièe hluku Ase Utra jsou užívány zejména støelci, kteøí oceòují 

jejich kompaktní rozmìry, nízkou hmotnost a jejich úèinnost. Tyto 

tlumièe byly vyvíjeny s dùrazem kladeným na co nejvyšší úèinnost pøi 

potlaèování hlukové zátìže, jakož i záblesku a ús�ového výšlehu.

Potlaèení úrovnì hluku vznikajícího pøi výstøelu významnì snižuje 

riziko poškození sluchu støelce a stejnì tak snižuje hlukovou zátìž v 

okolí støelnic. Tlumiè hluku rovnìž významnì snižuje zpìtný ráz a 

zdvih zbranì. Díky nižšímu zpìtnému rázu se støelec mùže více 

soustøedit na míøení a kontrolu spouštì. Významý je rovnìž fakt, že 

tlumiè nesnižuje poèáteèní rychlost støely ani neovlivòuje negativnì 

pøesnost zbranì. Hmotnost tlumièe ovlivòuje prùbìh vibrací a kmity 

hlavnì, takže mùže dojít k posunu støedního bodu zásahu v porovnání 

se zbraní bez tlumièe. Tento posun je u každé zbranì odlišný. Tlumièe 

jsou konstruovány tak, aby v nich bylo možné použít bezpeènì a 

spolehlivì støelivo jak v podzvukových, tak nadzvukových laboracích.

INSTALACE NA ZBRAÒ
Tlumièe Ase Utra série S jsou na zbranì instalovány prostøednictvím 

ús�ového závitu. Pokud  zbraò nemá na ústí hlavnì vyroben potøebný 

závit, mùže být dodateènì obroben kvalifikovaným puškaøem.

Tlumièe øady S vyžadují pro montáž 16 - 30 mm volné délky ústí 

hlavnì.

POUŽITÍ
Tlumièe jsou dodávány v široké škále rùzných metrických i palcových 

závitù. Tlumiè se na zbraò instaluje prostým našroubováním na ús�ový 

závit hlavnì a je zajištìn utažením pouze rukou bez vynaložení 

nadmìrné síly. Vždy pøed støelbou je tøeba se ujistit (napøíklad o 

delším nošení zbranì s nasazeným tlumièem), že je tlumiè øádnì 

dotažen. Jakmile je tlumiè nainstalován, je tøeba se pøesvìdèit o jeho 

souososti s vývrtem hlavnì. S uvolnìným nebo nesouosým tlumièem 

je zakázáno støílet! Hrozí poškození nebo znièení tlumièe èi hlavnì 

zbranì a zejména zranìní osob! Pøi použití tlumièe nesmí být støíleno 

støelivo s fragmentující èi jinak se rozpadající (podkaliberní støely 

sabot, frangible atp.) nebo hromadnou støelou. Rovnìž je tøeba 

používat pouze støelivo laborované støelou odpovídající stoupání 

vývrtu hlavnì, aby nedocházelo k destabilizaci støely. Pokud na zbrani 

není tlumiè nainstalován, mìlo by na ústí hlavnì být nasazeno 

chránítko závitu. 

Pokud si nejste správným zpùsobem použití tlumièe hluku Ase Utra 

jistí, kontaktujte výhradního zástupce a dovozce, spoleènost CB 

Servis Centrum s.r.o., www.guns-trade.cz.
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ÚDRŽBA
Je doporuèeno po každém použití (støelbì) sejmout ze zbranì a 

uložit jej ve svislé poloze, aby se z nìj mohla odpaøovat vlhkost . Po 

vysušení je tøeba použít zbraòový olej ve spreji a støídmì, za stálého 

otáèení tlumièem, nanést slabou vrtsvu oleje. Povýstøelové zplodiny 

usazené v tlumièi se olejem rozpustí. Vyvarujte se užití nadmìrného 

množství oleje, jelikož toto bude mít za následek zvýšenou kouøivost 

tlumièe pøi další støelbì. Olej uvnitø tlumièe mùže po omezenou 

dobu zvyšovat úèinnost tlumièe . Tlumiè skladujte na suchém místì, 

pøi dlouhodobém skladování jej mùžete ošetøit slabou vrstvou 

vhodného konzervaèního prostøedku.

Nerozebírejte ani jinak neotevírejte tlumiè!

Rozmìry ús�ových závitù s pojistným kolíkem

Rozmìry ús�ového závitu 1/2” x 20 UNF

Prùmìr hlavnì min. 

M14x1 ø 15.5 mm 
M15x1 ø 16.5 mm 
M18x1 ø 19.5 mm

Závit 

M14x1 -6g 
M15x1 -6g 
M18x1 -6g

Drážka pro pojistný kolík

ø 14.0 mm 
ø 15.0 mm
ø 17.0 mm
Tolerance:  – 0.02 

+0.01
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0.65

102

0.6x45°

Prùmìr hlavnì min. 

ø 14.2 mm
0.8x45°ø 11.1

ø 12.7
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Prùmìr hlavnì min. 

M14x1 ø 15.5 mm 
M15x1 ø 16.5 mm 
M18x1 ø 19.5 mm

Závit

M14x1 -6g 
M15x1 -6g 
M18x1 -6g

M14x1 ø 12.8± 0.1 
M15x1 ø 13.8± 0.1 
M18x1 ø 16.5± 0.1

M14x1 15 mm 
M15x1 15 mm 
M18x1 16 mm

3 3
0.5x45°

Rozmìry ús�ového závitu SAKO

Rozmìry ús�ového závitu 1/2” x 28 UNEF
Prùmìr hlavnì min. 

ø 14.2 mm
0.5x45°ø 11.6

ø 12.7

15
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VÝROBCE
Ase Utra Oy, Valokaarentie 8, 80710 Lehmo
Puh. +358 10 423 8810, contact@aseutra.fi           
www.aseutra.fi

GUNS-TRADE.CZ

DOVOZCE: 
CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
Støelnice Borek 473, 373 67 Borek
www.guns-trade.cz
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